
                      

CHIMIE VERTE LƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƳŜƳōǊŀƴŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ ŘΩƛƻƴǎ 

      CONTEXTE 
Chimie verte : Substitution des carbones fossiles par 
des produits biosourcés 
Production de molécules « plateforme » (Building 
Block, synthon) par fermentation de substrats ou par 
transformation chimique de la  biomasse 
Les acides organiques: ƭΩŀŎƛŘŜ lactique ou ƭΩŀŎƛŘŜ 
succinique permettent soit de produire des 
bioplastiques soit ŘΩşǘǊŜ à ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ de molécules 
dérivées 

 

   SCHEMA DE TRANSFORMATION DES ACIDES ORGANIQUES : 

Pre-traitement 
Séparation de la biomasse: MF/UF 
Electrodialyse conventionnelle 

Concentration :  x2 ς x2,5 
Extraction sucre : 99% 
Extraction protéine: 80-85% 
Extraction couleur : 75% 

Conversion chimique ou électrochimique 
Acide sulfurique 
wŞǎƛƴŜ ŞŎƘŀƴƎŜǳǎŜ ŘΩƛƻƴǎ 

Procédé carrousel 
Optimisation des consommables 
Optimisation et recyclage des effluents 

Electrodialyse bipolaire 
Conversion acide > 90% 
Réutilisation de la base 

Separation- Polishing 
Nanofiltration 

Extraction couleur,  acide aminé 

Chromatographie ISMB 
Séparation  Sels-Couleur/sucre/acides organiques 
Séparation des différents acides organiques 

wŞǎƛƴŜ ŞŎƘŀƴƎŜǳǎŜ ŘΩƛƻƴǎ ς charbon actif 
Polishing final : > 99% de pureté 
Extraction couleur 

       PRESENTATION 
Eurodia Industrie, leader en techniques séparatives et 
membranaires développe des procédés de purification  
optimisés en terme ŘΩǳǘƛƭƛǘŞǎ et de respect 
environnemental afin ŘΩƻōǘŜƴƛǊ des degrés de pureté 
élevés 
Eurodia Industrie propose des solutions process 
adaptées à la demande: de ƭΩŞǘǳŘŜ R&D ƧǳǎǉǳΩŁ la mise 
en route de la ligne complète ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ unitaires 
 

      OPERATIONS UNITAIRES MISES 9b s¦±w9 
Ultrafiltration - Electrodialyse conventionnelle et 
bipolaire ς Nanofiltration 
Echange ŘΩƛƻƴǎ classique ς Chromatographie 
ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŘΩƛƻƴǎ (Procédé ISMB) 

        PROBLEMATIQUE 
Elimination des impuretés après fermentation 

Les composés issus de la fermentation (Amines, 
biomasse, substances colorantesΧ) 
Les nutriments résiduels (Minéraux, sucresΧ) 
 

Pré-traitement  Conversion chimique 

ou électrochimique  
Séparation - Polishing  Fermentation 

Acide organique 
haute pureté 

/ƻƴǾŜǊǎƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƻŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘΩǳƴ 
 acide organique 

Séparation chromatographique 
Sels / sucre / acide organique 
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Evolution du pH au cours de lôEDBM 
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Evolution de la conductivit® au cours de lôEDBM 
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Evolution du Taux de conversion en acide 

Programme de simulation 

Elution simple 


